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中文 恭喜您拥有Junghans独创腕表！
Junghans腕表一直秉承独特的风格，创造了制表业和业界设计
的历史。直到今天依然如此。Junghans的成功故事始于1861年
的黑森林地区施兰贝格小镇，现在仍然伴随着每一款新品续写传
奇。Junghans的特有元素呈现在每一款手表中：风格、激情、创
新精神和无可挑剔的精准。换言之，当传统工艺、顶尖手表技术和
典雅设计融为一体时，那就是真正的Junghans！拥有Junghans可
彰显自我风采，祝贺您拥有Junghans！

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
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校时
将表冠拉至位置C，以此使手表停走。对于精确至秒的设置，建议当
秒针走过60时令其停走。此时您可以将分针精确地对准分钟刻度线，
从而调整到所需时间。将表冠按回位置A，以启动秒针。

1. 操作元件和功能
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累加计时
您可以在首次计时之后，再次按下启停按钮（D），而非复位按钮
（E），以此累加计时。计时指针将从停止的位置继续计时。再次按
下启停按钮（D）则停止计时。您可以持续计时直到走满计时器。如
要将计时器归零，请按下复位按钮（E）。

间隔时间计时
您可以在计时过程期间显示间隔时间，而无需结束计时过程。按下启
停按钮（D）启动计时。读取间隔时间，请按下复位按钮（E）。后
台继续计时。再次按下复位按钮（E），计时器将在快速行走状态下
复位到继续行走的测定时间。间隔时间可以通过再次按下复位按钮
（E）来显示。再次按下启停按钮（D）停止计时，显示最终计时时
长。如要将计时器复位归零，请按下复位按钮（E）。

日期设置
将表冠拉至位置B，将表冠向左旋转以设置日期。请不要在20点至凌
晨3点之间调整日期，在这个时间段钟表机构会自动向前调整日期，
坚持手动调整则会损坏转换机构。如果月份天数少于31天，请手动调
整至下一个月的第一天。

2.	计时码表的操作（秒表功能）

启动计时
按下启停按钮（D）开启计时

暂停计时
再次按下启停按钮（D）停止计时

复位
按下复位按钮（E）。三个计时指针（5,6,7）将归零复位
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3. 技术参数
Calibre J645.85
石英计时码表，配有30分钟和12小时计时小表盘 
电池 384 / SR 41 SW（推荐生产商：Murata、Renata、Varta）
工作温度为 0° 到 + 50° C

保留技术变更的权利

计时器校准归零
如果一个或多个计时指针未归零（比如更换电池后），请按照如下
步骤进行校准：将表冠拉至位置C，所有的计时指针均移动至初始位
置。如要激活校准模式，请同时按下启停按钮（D）和复位按钮（E）
并保持至少2秒。计时秒针（7）转动360°。校准计时秒针（7），请
按下启停按钮（D），短按则逐步调整，长按则持续调整，直到计时
秒针（7）准确归零。再次按下复位按钮（E），完成计时秒针（7）
的校准并切换到计时小表盘（5+6，机械传动）。校准计时小表盘，
需要按下启停按钮（D），短按则逐步调整，长按则持续调整，直到
两个指针准确归零。在校准完所有计时器后，将表冠按回位置A。

请注意：如果按照正常情况使用手表的各项功能，手表电池的寿命约
为 4 年。连续使用停秒针会大幅缩短电池寿命。



5. 总体说明
防水性能可能会受外部因素影响，湿气从而受外部影响渗入腕表中。
因此建议您委托 Junghans 专家定期检查您的腕表。各项服务以及表
带的维修工作，也应由经授权的 Junghans 维修站进行。

请勿将腕表直接接触含酒精的香水、消毒剂以及各类化学清洁剂（如
汽油或油漆稀释剂），这样的接触会缩短玻璃、密封件以及皮质表带
的寿命。

您的手表配置有本公司内部检查的优质表带。如需更换表带，请选择
同等质量的表带，最好选用原装表带。可使用干燥或略湿润的毛巾清
洁腕表及皮质表带。最好使用小刷子和肥皂水清洁金属表带。
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4. 防水

标记 使用说明

洗漱、
雨水、喷溅 淋浴 浴缸 游泳

无装备潜水
（浮潜） 

无标记 否 否 否 否 否
3 BAR 是 否 否 否 否
5 BAR 是 否 是 否 否

10 BAR 是 是 是 是 否
20 BAR 是 是 是 是 是

防水性属于设计性能，符合DIN标准；防水性能可能受冲击、温度变
化、紫外线等外部因素影响，接触化妆品和清洁剂（油脂和酸类）也
可能影响防水性能。因此，“3–10 bar”仅适用于新出厂的手表。我们建
议定期检查手表。
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Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
Geißhaldenstr. 49 · D-78713 Schramberg
www.junghans.de · info@junghans.de


