
carica dell’orologio 
questo orologio ha un sistema di ricarica automatica tramite un rotore posto 
al suo interno. tuttavia è possibile caricare il meccanismo automatico anche 
manualmente. con la corona nella posizione (a) si può effettuare una carica 
manuale. per avviare il meccanismo servono almeno 2–3 giri della corona. 
con la ricarica completa (vedi informazioni tecniche) sono garantite la massi-
ma precisione dell’andamento e la massima riserva di ricarica, anche dopo 
il deposito dell’orologio. se il modello in suo possesso dispone di una corona 
avvitata, prima di effettuare la carica, è necessario allentarla ruotandola 
verso sinistra. dopo la regolazione si consiglia di indossare l’orologio in modo 
che la carica automatica (tramite il movimento del rotore) mantenga il suo 
orologio costantemente carico.

  
1 lancetta delle ore
2 lancetta dei secondi
3 lancetta dei minut
4 corona

impostazione dell’ora
tirare la corona nella posizione (c). così facendo il meccanismo si arresta. 
per una regolazione esatta al secondo, risulta vantaggioso arrestare il mec-
canismo nel momento in cui la lancetta dei secondi passa sul 60. ora si può 
posizionare la lancetta dei minuti sulla linea dei minuti ed impostare l’ora 
desiderata. per far ripartire la lancetta dei  secondi, spingere nuovamente la 
corona in posizione (a).

impostazione della data (a seconda del modello)
tirare la corona nella posizione b. ruotando la corona verso  destra è  possibile 
impostare l’ora e la data. non effettuare nessuna  correzione di data tra le ore 
20 e le ore 2 perché in tale periodo la data viene spostata automaticamente 
dal meccanismo ad orologeria e si  potrebbe danneggiare il meccanismo di 
scatto. se il mese ha meno di 31 giorni, regolare la data manualmente sul 
primo giorno del mese  successivo.
avvertenza importante:
non effettuare nessuna correzione di data nel periodo tra le ore 20 e le ore 2 
perché in tale periodo la data viene spostata automaticamente dal meccani-
smo ad orologeria e si potrebbe danneggiare il meccanismo di scatto.

informazioni tecniche calibro j800.5
movimento meccanico auto matico con indicatore della data
carica a doppio senso
ricarica completa: almeno 27 rotazioni della corona
28.800 semi-oscillazioni / ora
riserva di carica 38 ore
antimagnetico a norma din 8309
antiurto: incabloc o nivachoc
bilanciere: nichel dorato 

indicazioni generali sugli orologi da polso
per assicurare la massima idoneità all’uso, non esporre l’orologio a temperatu-
re estreme e forti vibrazioni. eventuali interventi di manutenzione o riparazioni 
del cinturino devono essere eseguiti da uno specialista junghans. l’orologio 
è dotato di un cinturino di qualità sottoposto a svariati controlli nella nostra 
fabbrica. nel caso si cambi il cinturino, utilizzare un cinturino della stessa qua-
lità, preferibilmente un altro cinturino originale. orologio e cinturino possono 
essere puliti con un panno asciutto o leggermente inumidito. attenzione: non 
utilizzare detergenti chimici (quali benzina o diluenti). in caso contrario, si 
potrebbe danneggiare la superficie. consigliamo di far controllare l’orologio 
regolarmente da uno specialista junghans.

impermeabilità
sigla avvertenze per l’uso

lavaggio,
pioggia,
schizzi doccia bagno nuoto

immersione
senza

attrezzatura
(snorkeling)

nessuna sigla no no no no no
3 bar sì no no no no
5 bar sì no sì no no
10 bar sì sì sì sì no
20 bar sì sì sì sì sì

l’impermeabilità ai sensi della norma din è una caratteristica costruttiva che 
può essere influenzata da fattori esterni quali urti, variazioni di temperatura, 
raggi uv e dal contatto con cosmetici e detergenti (grassi e acidi). lo stato 
“3–20 bar” vale dunque solo per gli orologi nuovi. consigliamo di far revisio-
nare regolarmente l’orologio.
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