
Automatikwerk
Self-winding movement

J880.1
J880.2
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한국어 오리지널 Junghans의 소유자가 되신 것을 축하드립니다! 
Junghans 시계는 언제나 특별하며, 시계 제작과 디자인의 역사를 
만들었습니다. 우리는 여전히 그렇게 하고 있습니다. 1861년 슈람
베르그의 검은 숲에서 시작된 성공 스토리는 새로운 모델들에서 계
속됩니다. Junghans를 특별하게 만드는 요소들: 스타일, 열정, 혁
신의 정신, 그리고 정밀도와 가장 작은 세부 사항까지 모든 시계들
에 있습니다. 바꿔말하면 : 전통적인 장인 정신, 최첨단 시계 기술 
및 고급스러운 디자인이 함께 할 때, 진정한 Junghans를 만듭니다. 
자신의 스타일대로 사는 모든 사람들을 위한 시계 - 우리는 당신을 
축하하는 것 외의 다른 일을 할 수 없습니다.!

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
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사용설명서  
칼리버 J880.1 / J880.2 

중요 사항:
날짜가 무브먼트에 의해 자동으로 전환되는 20시에서 2시 사이에는 
날짜를 조정하지 마십시오. 빠른 설정(크라운이 B 위치에 있음) 시에
는 먼저 요일을 설정한 다음 날짜를 설정해야 합니다.

시계 감기 
크라운의 위치 A의 상태에서 자동 태엽을 수동으로 감으실 수도 있
습니다.
귀하의 모델이 나사형 크라운을 지닌 경우, 실행을 위해 왼쪽으로 나
사를 풀어야 합니다. 태엽의 작동을 위해 크라운을 적어도 2~3회 돌려
야 합니다. 크라운을 약 40회 돌리면 최고 회전수에 이릅니다. 최고 회
전수일 때, 최대의 무브먼트 정확성과 최대의 무브먼트 리저브가 (시
계를 착용하지 않을 시에도) 보장됩니다. 설정 후에는 시계를 착용하
도록 하여, 자동 감김이 (회전자의 움직임으로 인하여) 귀하의 시계를 
항상 작동 준비 상태로 유지하게끔 합니다.
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초침이있는모델에대한참고사항 :시간을 정확하게 설정하려면 초침이 
60위에 있을 때정확하게 멈춰야 합니다.

날짜 및 요일 조정(빠른 조정)
크라운을 B 위치로 당기십시오. 먼저 크라운을 반시계 방향으로 돌려 
요일을 설정하십시오. 그런 다음 크라운을 시계 방향으로 돌려 날짜
를 조정하십시오. 이때 무브먼트의 기계적 전환 절차가 이미 실행 중
인 20시에서 2시 사이에 요일 및 날짜를 조정하면 전환 장치가 손상될 
수 있으므로, 이 시간에 요일 및 날짜를 조정하지 말아야 한다는 점에 
유의하십시오. 날짜가 31일 미만인 달의 경우, 수동으로 다음 달 1일
로 날짜를 조정하십시오. 

크로노스코프 사용 

시간측정의 시작 
스타트-스톱 버튼 (10)을 누름으로서 크로노스코프를 시작합니다. 
시간측정의 정지 
스타트-스톱 버튼 (10)을 다시금 누름으로서 크로노스코프를 정지
합니다.
복원
복원 버튼 (11)을 누릅니다. 그럼으로서 세 개의 스톱워치침이 모두 
영점으로 돌아갑니다.
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시간설정
크라운을 C 위치로당기면 작동이 멈추고, 필요한 시간을 설정할 수 
있습니다.가능한한정확하게시간표시를하려면분침을뒤로움직이는것
이좋습니다.이는시간의허용오차를최소화하는역할을합니다..예를 들
어 :시간을 10.10으로설정하려고 하는 경우, 먼저 10.20이표시될때
까지분침을시계방향으로돌린다음, 다시 반시계방향으로 10.10의시
간을설정하십시오.
그런다음 크라운을 다시 A 위치로옮깁니다.

칼리버 J880.1 / J880.2 
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	 1	 시침
	 2	 분침
	 3	 스톱워치침 
	 4	 날짜 표시창 
	 5	 요일 표시창
		  (모델에따라다름) 
	 6	 크라운
	 7	 초침 
		  (모델에따라다름)
	 8	 분 표시 
	 9	 시 표시 
	 10	 스타트-스톱 버튼 
	 11	 복원 버튼 



141140

추가 시간측정 
스톱시간을 더하기 위해서 첫 측정 이후에 복원 버튼 대신, 스타트-스
톱 버튼을 다시금 작동시킵니다. 그러면 크로노스코프 침들이 정지된 
위치에서 계속 돌아갑니다.

기술 정보 
크로노스코프 기능을 가진 자동 태엽
칼리버 J880.1 / J880.2
25석 
반회전 시간당 28.800
무브먼트 리저브 56시간까지(크로노스코프 기능을 사용하지 않은 상태)
DIN 8309에 따른 항자성
충돌방지: Incabloc 또는 Nivachoc
나선: Nivarox
평형 바퀴: 니켈 도금

방수성

표기 사용사항

씻기, 비, 
물 튐 샤워 목욕 수영

장비 없이 잠수
(스토클링) 

표기 없음 아니오 아니오 아니오 아니오 아니오

3 기압 예 아니오 아니오 아니오 아니오

5 기압 예 아니오 예 아니오 아니오

10 기압 예 예 예 예 아니오

20 기압 예 예 예 예 예

30 기압 예 예 예 예 예

DIN에 따른 내수성은 충격, 온도 변화, 자외선과 같은 외부 자극이나 
화장품, 세제(그리스 및 산) 등의 접촉으로 인해 영향을 받을 수 있습니
다. 그러므로 “3–30 bar” 상태는 신품 시계에만 해당됩니다. 정기적으
로 시계를 점검받을 것을 권장합니다.
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일반 지침
외부 영향으로 인해 내수성이 저하되어 시계에 습기가 유입될 수 있
습니다. 따라서 Junghans는정기적으로 Junghans 전문가에게 의뢰하
여 시계를 점검하는 것을권장합니다. 서비스 작업과 손목 스트랩 수리 
또한 Junghans의 공인 수리 센터에 맡겨야 합니다.

유리, 실링 및 가죽 스트랩의 수명이 단축되므로 알코올이 함유된 향
수, 소독제 및 화학 세정제(예: 용해제 또는 페인트 희석제)와의 직접 
접촉을 피하십시오.

고객님의 시계에는 당사의 품질 테스트를 수차례 통과한고품질의 손
목 스트랩이 부착되어 있습니다. 손목 스트랩 교체 시에는동일한 품질
의 손목 스트랩으로 교체하십시오(정품 스트랩으로 교체 권장). 시계
와 가죽 스트랩을마른 수건 또는 살짝 적신 수건으로 닦으십시오. 금
속 밴드는 가급적 작은 브러시와 비눗물로 세척하십시오.
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Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
Geißhaldenstr. 49 · D-78713 Schramberg
www.junghans.de · info@junghans.de


