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Au fil du temps

Élégance magistrale – clarté absolue : 
Disponibles en édition limitée, les modèles Meister Gangreserve Edition 160 dispose 

d’un marquage couleur qui indique avec discrétion la réserve de marche restante.

Un système sophistiqué permet d’afficher l’heure sur les montres mécaniques : Le mou-
vement du rotor ou de la couronne tend le ressort de traction permettant ainsi de fournir 
l’énergie requise. Le ressort transmet cette énergie aux fins engrenages et entraîne, jusqu’à 
son déploiement complet, le mécanisme de précision. 

Grâce au marquage couleur rectangulaire situé sur le cadran, la Meister Gangreserve Edi-
tion 160 de Junghans affiche avec clarté et discrétion la quantité d’énergie dont dispose 
encore le mouvement de la montre. En cette année anniversaire, trois éditions, chacune li-
mitée à 160 exemplaires, reprennent le système d’affichage de la réserve de marche du mo-
dèle original, tout en le réinterprétant de manière novatrice et discrète. Dès les années 1950, 
Junghans avait présenté une montre mécanique qui, grâce à des index de couleur placés 
dans une ouverture du cadran située au niveau de la sixième heure, indiquait le moment 
où le garde-temps devait être remonté. 



Un jeu de couleurs à l’élégance magistrale  
La Meister Gangreserve Edition 160 est proposée en trois versions différentes, chacune re-
flétant à sa manière l’élégance de la gamme : le modèle en acier inoxydable séduit par la 
finesse de son cadran argenté et par son bracelet en métal spécialement conçu pour la 
gamme Meister. Les deux versions avec bracelet en cuir sont tout aussi séduisantes, que ce 
soit avec l’association de chaudes nuances dorées et marron clair ou avec le mariage capti-
vant de teintes bleu nuit et cognac.

Assortie à chacune des trois versions, la com-
plication de la réserve de marche s’intègre 
harmonieusement à l’élégante esthétique 
des garde-temps. Discrète ouverture rectan-
gulaire située au niveau des six heures, cette 
dernière s’intègre parfaitement au design ca-
ractéristique du cadran Meister, avec ses in-
dex principaux accentués et ses aiguilles 
effilées.

Le modèle avec bracelet en acier inoxydable indique le niveau de réserve de marche en re-
prenant les couleurs des feux de signalisation (vert, jaune et rouge), un système compré-
hensible de tous. Dans les deux versions avec bracelet en cuir, l’indicateur de réserve de 
marche et le cadran adoptent la même couleur lorsque la montre est complètement re-
montée. Pratiquement masqué au début, 
l’indicateur se fait de plus en plus visible 
au fur et à mesure que la tension du res-
sort de traction diminue : L’ouverture du 
cadran adopte une teinte de plus en plus 
grise jusqu’à atteindre la moitié du niveau 
de réserve de marche, après quoi, comme 
sur le modèle original, l’indicateur devient 
de plus en plus rouge afin de signaler la dé-
tente complète et imminente du ressort.



Alors que le cadran illustre la fascinante marche du temps, 
le fond transparent du boîtier laisse entrevoir le précieux 
mouvement automatique de la Meister Gangreserve. En 
outre, la gravure du numéro du modèle en édition limitée 
témoigne du fait que chaque exemplaire de ce modèle an-
niversaire constitue une pièce de collection unique. 

Inspirée par l’histoire, et réinterprétée dans la moderni-
té : L’édition limitée Meister Gangreserve Edition 160 de 
Junghans illustre la précision de fonctionnement de la 
grande mécanique horlogère au fil du temps.  



Meister Gangreserve Edition 160
Caractéristiques techniques

Mouvement :  Mouvement automatique J810.2, réserve de marche jusqu’à 42 heures,
 Affichage de la date et de la réserve de marche

Boîtier : Acier inoxydable ou PVD
 Ø 40,4 mm, hauteur 11,1 mm
 fond transparent vissé en 5 points avec verre minéral 

Verre : Verre saphir bombé et traité antireflet bi face

Cadran :  argenté mat 
 bleu avec brossé-soleil (modèle 27/4114.02)

Aiguilles :  Avec revêtement luminescent blanc respectueux de l’environnement

Bracelet : Bracelet cuir avec boucle ardillon acier ou PVD
 bracelet acier à boucle déployante

Étanchéité : jusqu’à 5 bar

Édition limitée à :  160 exemplaires par modèle 
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