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Klasyczny zegarek z historią

Historyczny zegarek w nowej odsłonie:
Telemeter Edition JF 

 

Telemeter ma długą tradycję. W 1951 roku firma Junghans po raz pierwszy  zaprezentowała 

chronograf, który łączył wskazania telemetru i tachometru. Dziś Junghans przedstawia 

 reinterpretację tego historycznego czasomierza. Imponuje on eleganckim i sportowym 

 wyglądem klasycznego chronografu z tego czasu. Koperta w kolorze złota w połączeniu z 

czarną tarczą nadają zegarkowi nowoczesny charakter retro.

Zegarki z tą dodatkową funkcją są rzadkością, a Junghans jest jednym z niewielu produ-

centów, którzy je oferują. Nowy Telemeter Edition JF jest wzorowany na jednym z rzad-

kich wówczas złotych modeli, który Hannes Steim nabył od rodziny zmarłego  przyjaciela. 

Wspólnik zarządzający firmy Junghans był pod takim wrażeniem tego wyjątkowego 

 zegarka, że zapragnął nowej interpretacji tego sportowo-eleganckiego modelu. „Pier-



wotnie miał powstać tylko pojedynczy egzemplarz dla mnie, ale nowy zegarek znalazł tak 

wielu fanów w firmie, że stworzyliśmy małą serię”, poinformował Hannes Steim. Model ten 

jest aktualnie produkowany w limitowanej edycji 150 sztuk.

O świetle i dźwięku

Nowy Telemeter Edition JF ma żółtozłotą powłokę PVD na kopercie ze stali szlachetnej i 

czarną tarczę zgodną z pierwowzorem. Skala telemetru, od której zegarek wziął swoją 

 nazwę, jest nadrukowana w kolorze czerwonym na szarym tle. Została ona skonstruowa-

na do pomiaru odległości od zdarzeń emitujących zarówno światło, jak i dźwięk, takich jak 

na przykład burze. Skala ta opiera się na zjawisku przyrodniczym polegającym na tym, że 

światło i dźwięk pokonują odległości z różną prędkością. Światło potrzebuje niewiarygod-

nie krótkiego – a zatem pomijalnego – czasu trzech milisekund, aby pokonać jeden kilometr, 

podczas gdy dźwięk potrzebuje trzech sekund. Jeśli więc na niebie widać błyskawicę, uru-

chamiamy chronograf i zatrzymujemy go, gdy tylko rozlegnie się grzmot. Następnie na skali 

telemetru można odczytać odległość od burzy. Dodatkowa skala tachometru jest nadruko-

wana w kolorze srebrnym na zewnętrznej krawędzi tarczy i służy do pomiaru średnich pręd-

kości – na przykład podczas jazdy samochodem autostradą. Przy pomocy znaczników trasy 

zatrzymujemy czas potrzebny na pokonanie jednego kilometra. Następnie na skali można 

odczytać średnią prędkość w km/h.

Ekskluzywne wyposażenie

Nowy Telemeter Edition JF wchodzi na rynek z luksusowym wyposażeniem. Wysokiej jako-

ści tarcza z fluorescencyjnymi cyframi pokryta jest szkłem szafirowym z antyrefleksem, 

które zapewnia doskonałą czytelność. Chronograf jest wyposażony w mechanizm auto-

matyczny kaliber J880.3, którego powierzchnie są rodowane. Oko obserwatora patrzącego 

przez okienko w deklu cieszą szlify na różnych częściach mechanizmu i rotora, a także 

niebieskie śrubki. Zegarek jest noszony na czarnym skórzanym pasku z szarym ozdobnym 

ściegiem, który pasuje kolorem do skali telemetru.



Telemeter Edition JF
Wyposażenie

Mechanizm:  mechanizm automatyczny J880.3 z rezerwą chodu do 42 godzin, mały sekundnik

Chronoskop:  stoper sekundowy, 30-minutowy licznik, skala tachometru i telemetru 

Wykończenie  rodowane platerowanie, rotor ze szlifem promienistym i wygrawerowanym 
mechanizmu:  logo, szlif diamentowy na beczułce, przekładni chodu i mostku balansu, 

 niebieskie śrubki

Koperta: stal szlachetna z powłoką PVD w kolorze żółtozłotym, Ø 40,8 mm, wysokość 
12,6 mm, transparentny dekiel ze szkłem mineralnym przykręcony na 4 śruby

Szkło: wypukłe szkło szafirowe z antyrefleksem 

Tarcza: czarna z okrągłym szlifem, fluorescencyjne cyfry z przyjazną dla środowiska 
warstwą fluorescencyjną, tachometr ze srebrnym nadrukiem, skala telemetru 
w kolorze czerwonym

Wskazówki: wskazówki lancetowe, wskazówka godzinowa i minutowa z przyjazną dla 
środowiska warstwą fluorescencyjną w kolorze beżowym, sekundnik stopera 
z przeciwwagą w kolorze czerwonym

Pasek: pasek skórzany z szarym szwem i klamrą ze stali szlachetnej z powłoką PVD

Wodoszczelność: do 5 barów

Limitacja:  150 sztuk
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